
Viscosimètre analogique 

notre original…depuis plus que 75 ans ! 

Le viscosimètre de 

référence dans le monde 

entier 

Sélection des vitesses 

facilitée 

La régulation

électronique 
garantit un 

fonctionnement 

silencieux et 

fiable 

Affichage analogique 
- % de torsion 
- Conversion facile en  

  Centipoise 

Facile à utiliser, facile à 

installer 

Garantie 2 ans 

Disponible en version 

anti-déflagrante U.L. 

Classe 1, Division 1, 
localisations Groupe D 
(modèle sans 

commande 

éléctronique) 

Précision : ±1.0% de la plage 

Reproductibilité : ±0.2% 

Que comprend-il ? 
Instrument 
6 mobiles (RV/HA/HB) 
ou 4 mobiles (LV) (p 45) 

(p 45) 

Etrier* 
Pied de laboratoire (Modèle A) 
Mallette de transport 
* Non disponible avec les versions HA ou HB 

(p 50) 

Accessoires optionnels 
Etalons de viscosité (p 52) 

(p 45) 
(p 50) 

Mobile RV/HA/HB-1 

Bain thermostatique 

Adaptateur faible viscosité ULA 
Thermosel 

(p 40) 

Statif de laboratoire Quick Action 

Adaptateur SSA 

(p 36) 

(p 33 - 35) 
(p 38) 

Système Helipath avec mobiles T-bar 
Adaptateur spiral 
Adaptateur DIN 

(p 44) 
(p 44) 

(p 42) 

Raccords Quick Connect / Extension 
Mobile à ailettes (p 43 & 48) 

(p 49) 

PLAGE DE VISCOSITE 
cP(mPa•s) 

MODELE 
LVT 
RVT 
HAT 
HBT 

VITESSES 
Tr/min Nombre 

d’incréments Min. 
1† 

100†† 
200†† 
800†† 

Max. 
2M 
8M 

16M 
64M 

.3-60 
.5-100 
.5-100 
.5-100 

8 
10 
10 
10 

† 1 cP avec l’adaptateur ULA. 15 cP avec les mobiles standard sur LV. 
†† La viscosité minimale est obtenue avec un mobile optionnel 

RV/HA/HB-1. 
M = 1 million     cP = Centipoises     mPa•s = Millipascal•secondes 

Sélecteur de 

vitesse 

convivial et 

bouton 

marche/arrêt 
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Mobiles
LV-1 (61) Mobiles LV cP(mPa•s)

MOBILE PLAGE*

15 - 20K

50 - 100K

200 - 400K

1K - 2M

2K - 4M

50 - 100K

200 - 400K

Le LV-5 est un mobile optionnel conçu pour élargir la plage de mesure.

LV-2 (62)

LV-3 (63)

LV-4 (64)

LV-2C

LV-3C

LV-5 (65)

LV-1 (61)

LV-2 (62)

LV-3 (63)

LV-4 (64)

LV-5 (65)

LV-2C

LV-3C
* Basée sur les vitesses des modèles LV standard .3 – 60 tr/min.         M = 1 million K = 1 millier

Note: Modèles LV-1 à LV-4 fournis avec les instruments LV.

Mobiles optionnels LV-2C & LV-3C ‘cylindriques’ permettant le calcul du gradient de vitesse.

Mobiles LV et RV/HA/HB fournis en acier inoxydable 302.

Mobiles optionnels en acier inoxydable 316 ou avec revêtement Téflon disponibles.

Mobiles RV/HA/HB cP(mPa•s)

MOBILE

   RV-1
HA/HB-1

(disponible en option)

PLAGE*
RV SERIES

100 - 20K

100 - 20K

100 - 80K

100 - 80K

100 - 200K

200 - 400K

400 - 800K

1K - 2M

4K - 8M

PLAGE*
HA SERIES

200 - 40K

200 - 40K

200 - 160K

200 - 160K

200 - 400K

400 - 800K

800 - 1.6M

2K - 4M

8K - 16M

PLAGE*
HB SERIES

800 - 160K

800 - 160K

800 - 640K

800 - 640K

800 - 1.6M

1.6K - 3.2M

3.2K - 6.4M

8K - 16M

32K - 64M

RV-1**

HA/HB-1**

RV-2

HA/HB-2

RV/HA/HB-3

RV/HA/HB-4

RV/HA/HB-5

RV/HA/HB-6

RV/HA/HB-7

   RV-2
HA/HB-2

* Basée sur les vitesses standard des modèles RV/HA/HB .5-100 tr/min. M = 1 million K = 1 millier

Note: Les mobiles LV et RV/HA/HB sont fournies en acier inoxydable 302.

Des mobiles en acier inoxydable 316 ou avec revêtement Téflon sont disponibles en option.

** Ce mobile est disponible en option

RV/HA/HB-3

RV/HA/HB-4

RV/HA/HB-5
SUPPORT DE 

RANGEMENT POUR

MOBILES SR-23Y

RV/HA/HB-6

RV/HA/HB-7

Le jeu de mobiles RV/HA/HB contient les mobiles #2 à #7 et est fourni

avec les viscosimètres et rhéomètres Brookfield standard.

Le mobile #1 est disponible en option.

Un support de rangement pour mobiles est également disponible en 

option avec les jeux de mobiles LV et RV/HA/HB.

Pour plus d’informations sur les mobiles avec les connecteurs EZ-Lock : 

nous contacter.

Mobiles
LV-1 (61) Mobiles LV cP(mPa•s)

MOBILE PLAGE*

15 - 20K

50 - 100K

200 - 400K

1K - 2M

2K - 4M

50 - 100K

200 - 400K

Le LV-5 est un mobile optionnel conçu pour élargir la plage de mesure.

LV-2 (62)

LV-3 (63)

LV-4 (64)

LV-2C

LV-3C

LV-5 (65)

LV-1 (61)

LV-2 (62)

LV-3 (63)

LV-4 (64)

LV-5 (65)

LV-2C

LV-3C
* Basée sur les vitesses des modèles LV standard .3 – 60 tr/min.         M = 1 million K = 1 millier

Note: Modèles LV-1 à LV-4 fournis avec les instruments LV.

Mobiles optionnels LV-2C & LV-3C ‘cylindriques’ permettant le calcul du gradient de vitesse.

Mobiles LV et RV/HA/HB fournis en acier inoxydable 302.

Mobiles optionnels en acier inoxydable 316 ou avec revêtement Téflon disponibles.

Mobiles RV/HA/HB cP(mPa•s)

MOBILE

   RV-1
HA/HB-1

(disponible en option)

PLAGE*
RV SERIES

100 - 20K

100 - 20K

100 - 80K

100 - 80K

100 - 200K

200 - 400K

400 - 800K

1K - 2M

4K - 8M

PLAGE*
HA SERIES

200 - 40K

200 - 40K

200 - 160K

200 - 160K

200 - 400K

400 - 800K

800 - 1.6M

2K - 4M

8K - 16M

PLAGE*
HB SERIES

800 - 160K

800 - 160K

800 - 640K

800 - 640K

800 - 1.6M

1.6K - 3.2M

3.2K - 6.4M

8K - 16M

32K - 64M

RV-1**

HA/HB-1**

RV-2

HA/HB-2

RV/HA/HB-3

RV/HA/HB-4

RV/HA/HB-5

RV/HA/HB-6

RV/HA/HB-7

   RV-2
HA/HB-2

* Basée sur les vitesses standard des modèles RV/HA/HB .5-100 tr/min. M = 1 million K = 1 millier

Note: Les mobiles LV et RV/HA/HB sont fournies en acier inoxydable 302.

Des mobiles en acier inoxydable 316 ou avec revêtement Téflon sont disponibles en option.

** Ce mobile est disponible en option
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RANGEMENT POUR

MOBILES SR-23Y

RV/HA/HB-6
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nous contacter.
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Mobiles
LV-1 (61) Mobiles LV cP(mPa•s)

MOBILE PLAGE*

15 - 20K

50 - 100K

200 - 400K

1K - 2M

2K - 4M

50 - 100K

200 - 400K

Le LV-5 est un mobile optionnel conçu pour élargir la plage de mesure.

LV-2 (62)

LV-3 (63)

LV-4 (64)

LV-2C

LV-3C

LV-5 (65)

LV-1 (61)

LV-2 (62)

LV-3 (63)

LV-4 (64)

LV-5 (65)

LV-2C

LV-3C
* Basée sur les vitesses des modèles LV standard .3 – 60 tr/min.         M = 1 million K = 1 millier

Note: Modèles LV-1 à LV-4 fournis avec les instruments LV.

Mobiles optionnels LV-2C & LV-3C ‘cylindriques’ permettant le calcul du gradient de vitesse.

Mobiles LV et RV/HA/HB fournis en acier inoxydable 302.

Mobiles optionnels en acier inoxydable 316 ou avec revêtement Téflon disponibles.

Mobiles RV/HA/HB cP(mPa•s)

MOBILE

   RV-1
HA/HB-1

(disponible en option)

PLAGE*
RV SERIES

100 - 20K

100 - 20K

100 - 80K

100 - 80K

100 - 200K

200 - 400K

400 - 800K

1K - 2M

4K - 8M

PLAGE*
HA SERIES

200 - 40K

200 - 40K

200 - 160K

200 - 160K

200 - 400K

400 - 800K

800 - 1.6M

2K - 4M

8K - 16M

PLAGE*
HB SERIES

800 - 160K

800 - 160K

800 - 640K

800 - 640K

800 - 1.6M

1.6K - 3.2M

3.2K - 6.4M

8K - 16M

32K - 64M

RV-1**

HA/HB-1**

RV-2

HA/HB-2

RV/HA/HB-3

RV/HA/HB-4

RV/HA/HB-5

RV/HA/HB-6

RV/HA/HB-7

   RV-2
HA/HB-2

* Basée sur les vitesses standard des modèles RV/HA/HB .5-100 tr/min. M = 1 million K = 1 millier

Note: Les mobiles LV et RV/HA/HB sont fournies en acier inoxydable 302.

Des mobiles en acier inoxydable 316 ou avec revêtement Téflon sont disponibles en option.

** Ce mobile est disponible en option

RV/HA/HB-3

RV/HA/HB-4

RV/HA/HB-5
SUPPORT DE 

RANGEMENT POUR

MOBILES SR-23Y

RV/HA/HB-6

RV/HA/HB-7

Le jeu de mobiles RV/HA/HB contient les mobiles #2 à #7 et est fourni

avec les viscosimètres et rhéomètres Brookfield standard.

Le mobile #1 est disponible en option.

Un support de rangement pour mobiles est également disponible en 

option avec les jeux de mobiles LV et RV/HA/HB.

Pour plus d’informations sur les mobiles avec les connecteurs EZ-Lock : 

nous contacter.
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Mobiles
LV-1 (61) Mobiles LV cP(mPa•s)

MOBILE PLAGE*

15 - 20K

50 - 100K

200 - 400K

1K - 2M

2K - 4M

50 - 100K

200 - 400K

Le LV-5 est un mobile optionnel conçu pour élargir la plage de mesure.

LV-2 (62)

LV-3 (63)

LV-4 (64)

LV-2C

LV-3C

LV-5 (65)

LV-1 (61)

LV-2 (62)

LV-3 (63)

LV-4 (64)

LV-5 (65)

LV-2C

LV-3C
* Basée sur les vitesses des modèles LV standard .3 – 60 tr/min.         M = 1 million K = 1 millier

Note: Modèles LV-1 à LV-4 fournis avec les instruments LV.

Mobiles optionnels LV-2C & LV-3C ‘cylindriques’ permettant le calcul du gradient de vitesse.

Mobiles LV et RV/HA/HB fournis en acier inoxydable 302.

Mobiles optionnels en acier inoxydable 316 ou avec revêtement Téflon disponibles.

Mobiles RV/HA/HB cP(mPa•s)

MOBILE

   RV-1
HA/HB-1

(disponible en option)

PLAGE*
RV SERIES

100 - 20K

100 - 20K

100 - 80K

100 - 80K

100 - 200K

200 - 400K

400 - 800K

1K - 2M

4K - 8M

PLAGE*
HA SERIES

200 - 40K

200 - 40K

200 - 160K

200 - 160K

200 - 400K

400 - 800K

800 - 1.6M

2K - 4M

8K - 16M

PLAGE*
HB SERIES

800 - 160K

800 - 160K

800 - 640K

800 - 640K

800 - 1.6M

1.6K - 3.2M

3.2K - 6.4M

8K - 16M

32K - 64M

RV-1**

HA/HB-1**

RV-2

HA/HB-2

RV/HA/HB-3

RV/HA/HB-4

RV/HA/HB-5

RV/HA/HB-6

RV/HA/HB-7

   RV-2
HA/HB-2

* Basée sur les vitesses standard des modèles RV/HA/HB .5-100 tr/min. M = 1 million K = 1 millier

Note: Les mobiles LV et RV/HA/HB sont fournies en acier inoxydable 302.

Des mobiles en acier inoxydable 316 ou avec revêtement Téflon sont disponibles en option.

** Ce mobile est disponible en option

RV/HA/HB-3

RV/HA/HB-4

RV/HA/HB-5
SUPPORT DE 

RANGEMENT POUR

MOBILES SR-23Y

RV/HA/HB-6

RV/HA/HB-7

Le jeu de mobiles RV/HA/HB contient les mobiles #2 à #7 et est fourni

avec les viscosimètres et rhéomètres Brookfield standard.

Le mobile #1 est disponible en option.

Un support de rangement pour mobiles est également disponible en 

option avec les jeux de mobiles LV et RV/HA/HB.

Pour plus d’informations sur les mobiles avec les connecteurs EZ-Lock : 

nous contacter.
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Mobiles
LV-1 (61) Mobiles LV cP(mPa•s)

MOBILE PLAGE*

15 - 20K 

50 - 100K

200 - 400K

1K - 2M 

2K - 4M 

50 - 100K

200 - 400K 

Le LV-5 est un mobile optionnel conçu pour élargir la plage de mesure.

LV-2 (62)

LV-3 (63)

LV-4 (64)

LV-2C

LV-3C

LV-5 (65)

LV-1 (61) 

LV-2 (62) 

LV-3 (63)

LV-4 (64) 

LV-5 (65) 

LV-2C 

LV-3C 

* Basée sur les vitesses des modèles LV standard .3 – 60 tr/min.            M = 1 million    K = 1 millier

Note: Modèles LV-1 à LV-4 fournis avec les instruments LV. 

      Mobiles optionnels LV-2C & LV-3C ‘cylindriques’ permettant le calcul du gradient de vitesse. 

    Mobiles LV et RV/HA/HB fournis en acier inoxydable 302. 

    Mobiles optionnels en acier inoxydable 316 ou avec revêtement Téflon disponibles.

Mobiles RV/HA/HB cP(mPa•s) 

MOBILE 

   RV-1
HA/HB-1

(disponible en option) 

PLAGE* 
RV SERIES 

100 - 20K 

100 - 20K 

100 - 80K 

100 - 80K 

100 - 200K

200 - 400K

400 - 800K 

1K - 2M 

4K - 8M 

PLAGE* 
HA SERIES

200 - 40K 

200 - 40K 

200 - 160K 

200 - 160K

200 - 400K

400 - 800K

800 - 1.6M 

2K - 4M 

8K - 16M 

PLAGE* 
HB SERIES

800 - 160K

800 - 160K

800 - 640K 

800 - 640K 

800 - 1.6M 

1.6K - 3.2M

3.2K - 6.4M 

8K - 16M 

32K - 64M 

RV-1** 

HA/HB-1** 

RV-2 

HA/HB-2 

RV/HA/HB-3

RV/HA/HB-4

RV/HA/HB-5 

RV/HA/HB-6 

RV/HA/HB-7 

   RV-2
HA/HB-2

* Basée sur les vitesses standard des modèles RV/HA/HB .5-100 tr/min.  M = 1 million   K = 1 millier

Note: Les mobiles LV et RV/HA/HB sont fournies en acier inoxydable 302. 

      Des mobiles en acier inoxydable 316 ou avec revêtement Téflon sont disponibles en option. 

** Ce mobile est disponible en option 

RV/HA/HB-3

RV/HA/HB-4

RV/HA/HB-5
SUPPORT DE 

RANGEMENT POUR 

MOBILES SR-23Y

RV/HA/HB-6

RV/HA/HB-7

Le jeu de mobiles RV/HA/HB contient les mobiles #2 à #7 et est fourni

avec les viscosimètres et rhéomètres Brookfield standard. 

Le mobile #1 est disponible en option. 

Un support de rangement pour mobiles est également disponible en 

option avec les jeux de mobiles LV et RV/HA/HB.

Pour plus d’informations sur les mobiles avec les connecteurs EZ-Lock : 

nous contacter.
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 1.32N

 0.34N

 0.28N

 0.29N

 0.22N

 0.93N

 0.34N

 0.48N

 0.28N

 0.25N

 0.40N

 1.29N

 1.29N

TYPE 

Chambre de mesure sans sonde de t°

Chambre de mesure avec sonde de t°RTD & câble

Chambre de mesure sans sonde de t°

Chambre de mesure avec sonde de t°RTD & câble

Chambre de mesure sans sonde de t°

Chambre de mesure avec sonde de t°RTD & câble

Chambre de mesure sans sonde de t°

Chambre de mesure avec sonde de t°RTD & câble

Chambre - Jetable, aluminium, 100 pièces

16K - 3.2M

24K - 6.4M

80K - 16M

160K - 32M

50K - 10M

100K - 20M

4K - 800K

8K - 6M

20K - 4M

40K - 8M

100K - 20M

200K - 40M

BROOKFIELD _ ACCESSOIRES

Mobiles
SC4-27SD AVEC TIGE SOLIDE†

SC4-27 A FIXATION PAR CROCHET

Requis pour les mobiles jetables SC4-27D : SC4-DSY CHUCK/CLOSER

Mobiles et chambres pour faibles volumes

MOBILE

SC4-18

SC4-31

SC4-34

SC4-16

SC4-25Z (316 s/s seulement)

SC4-21†

SC4-27*†

SC4-15 

SC4-28

SC4-29

SC4-14

SC4-DIN-82

SC4-DIN-83

CHAMBRE

SC4-13R

SC4-13RPY

SC4-8R

SC4-8RPY

SC4-7R 

SC4-7RPY

SC4-6R

SC4-6RPY

SC4-13RD-100‡

VITESSE DE 
CISAILLEMENT

VOLUME
D’ECHANTILLON

SC4-13RPY

SC4-13RD

6.7 mL

9.0 mL

9.4 mL

4.2 mL

16.1 mL

7.1 mL

10.4 mL

3.8 mL

11.0 mL

13.5 mL

2.1 mL

1.5 mL

1.5 mL

Note: Voir les plages des mobiles et des chambres en page 39
‡ Nécessite l’utilisation d’une double enveloppe spéciale SC4-45YD
* Disponible aussi en SC4-27D-100 = Mobile jetable, 100 pièces
† L’option tige solide est disponible pour les mobiles SC4-21 (Réf. SC4-21SD) et SC4-27 (Réf.
SC4-27SD).

MOBILE KREBS KU1-10 Mobiles KU-2

MOBILE TYPE

Mobile Krebs standard

Mobile optionnel pour pâtes

KU1-10

KU1-75Y
MOBILE KU1-75Y POUR

PRODUITS PÂTEUX

Mobiles T-Bar cP(mPa•s)

MOBILE T-BAR T-A à T-F

MANDRIN/POIDS/FERMETURE BTU-18Y

MOBILE

T-A

T-B

T-C

T-D

T-E

T-F

LV RV HA HB

156 - 62.5K

312 - 124.8K

780 - 312K

1.5K - 624K

3.9K - 1.5M

7.8K - 3.1M

2K - 400K

4K - 800K

10K - 2M

20K - 4M

400K - 80M

800K - 160M
M = 1 million K = 1 millier

MOBILE AVEC ADAPTATEUR SPIRAL SA-70
Mobile d’adaptateur Spiral

MOBILE

SA-70

CHAMBRE

SA-1Y
Note: Voir les plages en page 44

Mobiles à ailettes

MOBILE

V-71

V-72

V-73

V-74

V-75

V-71

LONGUEUR DE
L’AILETTE (in)

2.708

1.706

.998

.463

.632

DIAMETRE DE 
L’AILETTE (in)

1.354

.853

.499

.232

.316
Note: Le diamètre de la cuve doit être le double (2x) de celui des ailettes (si possible). Voir les plages en

page 43.
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 1.32N

 0.34N

 0.28N

 0.29N

 0.22N

 0.93N

 0.34N

 0.48N

 0.28N

 0.25N

 0.40N

 1.29N

 1.29N

TYPE 

Chambre de mesure sans sonde de t°

Chambre de mesure avec sonde de t°RTD & câble

Chambre de mesure sans sonde de t°

Chambre de mesure avec sonde de t°RTD & câble

Chambre de mesure sans sonde de t°

Chambre de mesure avec sonde de t°RTD & câble

Chambre de mesure sans sonde de t°

Chambre de mesure avec sonde de t°RTD & câble

Chambre - Jetable, aluminium, 100 pièces

16K - 3.2M

24K - 6.4M

80K - 16M

160K - 32M

50K - 10M

100K - 20M

4K - 800K

8K - 6M

20K - 4M

40K - 8M

100K - 20M

200K - 40M

BROOKFIELD _ ACCESSOIRES

Mobiles
SC4-27SD AVEC TIGE SOLIDE†

SC4-27 A FIXATION PAR CROCHET

Requis pour les mobiles jetables SC4-27D : SC4-DSY CHUCK/CLOSER

Mobiles et chambres pour faibles volumes

MOBILE

SC4-18

SC4-31

SC4-34

SC4-16

SC4-25Z (316 s/s seulement)

SC4-21†

SC4-27*†

SC4-15 

SC4-28

SC4-29

SC4-14

SC4-DIN-82

SC4-DIN-83

CHAMBRE

SC4-13R

SC4-13RPY

SC4-8R

SC4-8RPY

SC4-7R 

SC4-7RPY

SC4-6R

SC4-6RPY

SC4-13RD-100‡

VITESSE DE 
CISAILLEMENT

VOLUME
D’ECHANTILLON

SC4-13RPY

SC4-13RD

6.7 mL

9.0 mL

9.4 mL

4.2 mL

16.1 mL

7.1 mL

10.4 mL

3.8 mL

11.0 mL

13.5 mL

2.1 mL

1.5 mL

1.5 mL

Note: Voir les plages des mobiles et des chambres en page 39
‡ Nécessite l’utilisation d’une double enveloppe spéciale SC4-45YD
* Disponible aussi en SC4-27D-100 = Mobile jetable, 100 pièces
† L’option tige solide est disponible pour les mobiles SC4-21 (Réf. SC4-21SD) et SC4-27 (Réf.
SC4-27SD).

MOBILE KREBS KU1-10 Mobiles KU-2

MOBILE TYPE

Mobile Krebs standard

Mobile optionnel pour pâtes

KU1-10

KU1-75Y
MOBILE KU1-75Y POUR

PRODUITS PÂTEUX

Mobiles T-Bar cP(mPa•s)

MOBILE T-BAR T-A à T-F

MANDRIN/POIDS/FERMETURE BTU-18Y

MOBILE

T-A

T-B

T-C

T-D

T-E

T-F

LV RV HA HB

156 - 62.5K

312 - 124.8K

780 - 312K

1.5K - 624K

3.9K - 1.5M

7.8K - 3.1M

2K - 400K

4K - 800K

10K - 2M

20K - 4M

400K - 80M

800K - 160M
M = 1 million K = 1 millier

MOBILE AVEC ADAPTATEUR SPIRAL SA-70
Mobile d’adaptateur Spiral

MOBILE

SA-70

CHAMBRE

SA-1Y
Note: Voir les plages en page 44

Mobiles à ailettes

MOBILE

V-71

V-72

V-73

V-74

V-75

V-71

LONGUEUR DE
L’AILETTE (in)

2.708

1.706

.998

.463

.632

DIAMETRE DE 
L’AILETTE (in)

1.354

.853

.499

.232

.316
Note: Le diamètre de la cuve doit être le double (2x) de celui des ailettes (si possible). Voir les plages en

page 43.
48

 1.32N

 0.34N

 0.28N

 0.29N

 0.22N

 0.93N

 0.34N

 0.48N

 0.28N

 0.25N

 0.40N

 1.29N

 1.29N

TYPE 

Chambre de mesure sans sonde de t°

Chambre de mesure avec sonde de t°RTD & câble

Chambre de mesure sans sonde de t°

Chambre de mesure avec sonde de t°RTD & câble

Chambre de mesure sans sonde de t°

Chambre de mesure avec sonde de t°RTD & câble

Chambre de mesure sans sonde de t°

Chambre de mesure avec sonde de t°RTD & câble

Chambre - Jetable, aluminium, 100 pièces

16K - 3.2M

24K - 6.4M

80K - 16M

160K - 32M

50K - 10M

100K - 20M

4K - 800K

8K - 6M

20K - 4M

40K - 8M

100K - 20M

200K - 40M

BROOKFIELD _ ACCESSOIRES

Mobiles
SC4-27SD AVEC TIGE SOLIDE†

SC4-27 A FIXATION PAR CROCHET

Requis pour les mobiles jetables SC4-27D : SC4-DSY CHUCK/CLOSER

Mobiles et chambres pour faibles volumes

MOBILE

SC4-18

SC4-31

SC4-34

SC4-16

SC4-25Z (316 s/s seulement)

SC4-21†

SC4-27*†

SC4-15 

SC4-28

SC4-29

SC4-14

SC4-DIN-82

SC4-DIN-83

CHAMBRE

SC4-13R

SC4-13RPY

SC4-8R

SC4-8RPY

SC4-7R 

SC4-7RPY

SC4-6R

SC4-6RPY

SC4-13RD-100‡

VITESSE DE 
CISAILLEMENT

VOLUME
D’ECHANTILLON

SC4-13RPY

SC4-13RD

6.7 mL

9.0 mL

9.4 mL

4.2 mL

16.1 mL

7.1 mL

10.4 mL

3.8 mL

11.0 mL

13.5 mL

2.1 mL

1.5 mL

1.5 mL

Note: Voir les plages des mobiles et des chambres en page 39
‡ Nécessite l’utilisation d’une double enveloppe spéciale SC4-45YD
* Disponible aussi en SC4-27D-100 = Mobile jetable, 100 pièces
† L’option tige solide est disponible pour les mobiles SC4-21 (Réf. SC4-21SD) et SC4-27 (Réf.
SC4-27SD).

MOBILE KREBS KU1-10 Mobiles KU-2

MOBILE TYPE

Mobile Krebs standard

Mobile optionnel pour pâtes

KU1-10

KU1-75Y
MOBILE KU1-75Y POUR

PRODUITS PÂTEUX

Mobiles T-Bar cP(mPa•s)

MOBILE T-BAR T-A à T-F

MANDRIN/POIDS/FERMETURE BTU-18Y

MOBILE

T-A

T-B

T-C

T-D

T-E

T-F

LV RV HA HB

156 - 62.5K

312 - 124.8K

780 - 312K

1.5K - 624K

3.9K - 1.5M

7.8K - 3.1M

2K - 400K

4K - 800K

10K - 2M

20K - 4M

400K - 80M

800K - 160M
M = 1 million K = 1 millier

MOBILE AVEC ADAPTATEUR SPIRAL SA-70
Mobile d’adaptateur Spiral

MOBILE

SA-70

CHAMBRE

SA-1Y
Note: Voir les plages en page 44

Mobiles à ailettes

MOBILE

V-71

V-72

V-73

V-74

V-75

V-71

LONGUEUR DE
L’AILETTE (in)

2.708

1.706

.998

.463

.632

DIAMETRE DE 
L’AILETTE (in)

1.354

.853

.499

.232

.316
Note: Le diamètre de la cuve doit être le double (2x) de celui des ailettes (si possible). Voir les plages en

page 43.
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