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A N A L Y S E U R  P O R T A B L E  H 2S  H Y D R O G È N E  S U L F U R É  :

J E R O M E  J 6 0 5

L’analyseur portable H2S Jerome J605 est facile d’emploi : grâce à sa technologie prouvée basée sur capteur feuille d’or il peut 
détecter le H2S jusqu’à 3 ppb avec une résolution 20 ppt.

Il est déjà largement utilisé par beaucoup de CET Centre d’Enfouissement Technique et décharges, agences de contrôle, usine de trai-
tement d’eaux usés dans le monde entier.

Son boitier métallique renforcé et sa batterie avec 18 heures d’autonomie en font un outil idéal pour vos mesures terrain dans les envi-
ronnements les plus difficiles.

• Gamme de détection : 3 ppb (0,003 ppm) – 10 ppm
• Précision : ±1 ppb à 5 ppb ; ±3 ppb à 50 ppb
• ±0,03 ppm à 0,5 ppm
• ±0,3 ppm à 5.0 ppm
• Temps de réponse sur 3 modes proposés :

• mode surveillance : 12 - 27 sec
• mode manuel : 12 - 27 sec
• mode automatique : 12 - 53 sec

• Gamme de débit : 150 mL /min
• Unités mesurables : ppm, ppb
• Intervalles d’échantillonnage possibles : 1 - 2 - 10 - 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 minutes
• Grande capacité de stockage de données : 20.000 résultats de test avec date et durée sur 80 

sites différents
• Écran LCD : 3,5 pouces
• Batterie rechargeable NiMH : durée de charge 3 heures pour 18 heures d’autonomie
• Sorties : USB et 4 - 20mA
• Dimensions : 28 x 16 x 17 cm
• Poids : 2,5 kg

Caractéristiques techniques : 

• détection H2S à un niveau ultra-faible 3 ppb
• capteur feuille d’or : validée sur le terrain et en laboratoire depuis 35 

ans, cette technologie propriétaire assure des résultats de mesure 
fiables et répétables sur une large gamme d’applications

• polyvalent : avec sa large gamme de détection 3 ppb - 10 ppm le J605 
est idéal pour une très large gamme d’applications

• déjà largement utilisé par de nombreuses agences de réglementation 
dans le monde entier

• grande capacité de stockage de données : 20.000 résultats de test 

avec date et durée sur 80 sites différents
• mode surveillance : le J605 va effectuer en continu des échantillon-

nages d’air afin d’aider les utilisateurs d’identifier sur une zone les hot 
spots de fuite d’H2S afin de prendre rapidement les actions correctives

• construction robuste dans boitier métallisé
• interface intuitive : le G605 propose un menu simple et un mode dia-

gnostic intégré avec détection des erreurs : il ne requiert pas de logiciel 
externe et est livré avec interface USB pour transfert des données

Avantages :

• surveillance de mauvaises odeurs sur site
• traitement des eaux usées
• gestion de CET & décharges
• tests d’efficacité sur biofiltres et épurateurs
• fabrication de semi-conducteurs

• surveillance de chambres de corrosion
• productions agricoles et élevage
• surveillance d’émissions géothermiques
• production de papier

Applications types :


